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Odkryj lepsza >
jakosé Zycia. KOMMERLING®

KOMMERLING 76 MD

System okien i drzwi PVC o
gtebokosci zabudowy 76 mm.

» Wysoka oszczedno$s¢ na kosz-
tach energii — nowy system 76 mm
z uszczelkg srodkowag o najwyzszych
parametrach izolacyjnosci termicznej
— warto$¢ wspotczynnika U, dla okna
referencyjnego do 0,73 W/(m?K)

Poprawa jakosci zycia dzieki perfek-
cyjnej izolacyjnosci akustycznej do 48
dB.

Wieksze bezpieczenstwo - mozliwosc

. . zastosowania zintegrowanych syste-

System okienny najlepszy moéw antywtamaniowych (systeméw

w swojej klasie. ostonowych); klasa antywtamaniowosci
RC2.

Okna w systemie KOMMERLING 76 MD

to  wybdér bez  kompromisow. tatwos¢ pielegnacji dzieki wytrzy-

Charakteryzujg sie one wszystkimi matej, odpornej na zmienne warunki

parametrami nowoczesnego okna atmosferyczne powierzchni o najwyz-
. . X szej jakosci.

przyszitosci. Z punktu widzenia ksztattu

geometrii poprzez funkcjonalnos¢, » Dfuga zywotnos¢ okna.

statyke oraz wspétczynniki izolacyjnosci

y' ¢ . porezy .. vl Wysoki komfort obstugi i wyjatkowa
termicznej i akustycznej, az po ochrong funkcjonalno$¢ dzieki nowoczesnej
srodowiska system spetnia nie tylko technice.
aktualne wymogi, lecz przede wszystkim

Wymogi przysztosci. System dostepny w kolorze biatym
oraz w okleinie dekor w szerokiej

Innowacyjne technologie. palecie koloréw o strukturze gtadkiej
lub drewna.

Innowacyjna  konstrukcja systemu
KOMMERLING 76 MD pozwala Mozliwosé zastosoqunia innowacyj
na mozliwoéé osadzenia w oknie nych nakfadek aluminiowych AluClip
nowoczesnych pakietow 3-szybowych o lub AIUCHEE

grubosci do 48 mm oraz réznorodnych
szyb funkcyjnych. Dzieki inteligentnym
technikom mocowan profesjonalny
montaz jest realizowany szybko,
sprawnie oraz bez  wiekszych
naktadow. Wymiana starych okien na

_ Profine Polska sp. z o.0.
KOMMERLING KUNSTSTOFFE

ul. Strachowicka 40 e 54-512 \Wroctaw
Tel. +48 71 347 11 60 — 63

nowe - nowoczesne okna w systemie Fax +48 71 347 11 70 — 71
KOMMERLING 76 MD jest wiec ,czystg E-Mail: biuro@profine.pl
przyjemnoscig”. Internet: www.koemmerling.pl

www.88passiv.pl
*Wartos¢ U, wyliczona teoretycznie dla okna referencyjnego 1230 x1480 mm. www.greenline.pl



